
NO RUAS        :  Ruas Salatiga-Sruwen

NAMA RUAS :

JUMLAH          :                   tiang TGL SURVEI :

KOORDINAT  : SURVEYOR :

NO BARANG SAT STANDAR MIN. HASIL UKUR HASIL

A PONDASI TIANG

1 Tinggi dgn permukaan mm 200 13/18 SESUAI

2 Mutu Beton K- 250 344 SESUAI

3 Panjang mm 600 600 SESUAI

4 Lebar mm 600 610 SESUAI

5 Base Plate Panjang mm 400 400 SESUAI

6 Base Plate Lebar mm 400 400 SESUAI

7 Base Plate Tebal Plat mm 16 19.4 SESUAI

8 Base Plate Coating Galvanis µm 70 151 SESUAI

9 Bracket Plate Tinggi mm 15 15 SESUAI

10 Bracket Plate Panjang bawah mm 10 10 SESUAI

11 Bracket Plate Panjang atas mm 2 2 SESUAI

12 Bracket Plate Tebal Plat mm 10 10.57 SESUAI

13 Bracket Plate Coating Galvanis µm 70 183 SESUAI

14 Bolt (Mur) Ø mm 22 22 SESUAI

B TIANG APJ

1 Tebal Segmen 1 (Bawah) mm 4,85 4.87 SESUAI

2 Coating Galvanis µm 70 93 SESUAI

3 Ø Tiang in 5 5.5 SESUAI

C TIANG PENGAMAN

1 Ø Tiang in 3 3.5 SESUAI

2 Tinggi dari muka pondasi mm 70 83 SESUAI

3 Jumlah pcs 2 2 SESUAI

4 Panjang Retroreflektif Merah-Putih mm 150 200 SESUAI

5 Lebar Retroreflektif Merah-Putih mm 80 100 SESUAI

6 Panjang Retroreflektif Kuning mm 250 290 SESUAI

7 Lebar Retroreflektif Kuning mm 200 900 SESUAI

8 Mutu Beton Pondasi K- 175 319,43 SESUAI

9 Panjang Pondasi mm 300 300 SESUAI

10 Lebar Pondasi mm 300 310 SESUAI

11 Jumlah pcs 2 2 SESUAI

12 Tinggi dari muka tanah mm 10 12 SESUAI

13 Jarak dengan Tiang Utama mm 800 800 SESUAI

D
LUMINER (Konversi 15.600 lm, sudut 

77, Jarak 40 m)
Lx 39,55 57 SESUAI

HASIL SURVEI PENGUKURAN LAPANGAN

APJ KONVENSIONAL LENGAN TUNGGAL



DOKUMENTASI KEGIATAN


