
NO RUAS        : 067.1

NAMA RUAS : BUNTU - SP.3 BARAT JLN. LINGKAR SUMPIUH

KOORDINAT  : 7.61166405S 109.35621497E TGL SURVEI : 07-Sep-23

NO BARANG SAT STANDAR MIN. HASIL UKUR HASIL

A PONDASI

1 Tinggi pondasi dari muka tanah mm 100 120 SESUAI

2 Mutu Beton K- 250 250 SESUAI

3 Panjang mm 600 600 SESUAI

4 Lebar mm 600 600 SESUAI

5 Base Plate Panjang mm 400 400 SESUAI

6 Base Plate Lebar mm 400 400 SESUAI

7 Base Plate Tebal Plat mm 12 12 SESUAI

8 Base Plate Coating Galvanis µm 70 113 SESUAI

9 Bracket Plate Panjang Sisi Atas mm 50 50 SESUAI

10 Bracket Plate Panjang Sisi Bawah mm 100 120 SESUAI

11 Bracket Plate Tinggi mm 200 200 SESUAI

12 Bracket Plate Tebal Plat mm 10 10 SESUAI

13 Bracket Plate Coating Galvanis µm 70 374 SESUAI

14 Bolt (Baut) Ø mm 19 19,21 SESUAI

15 Jumlah Bolt (Baut) pcs 4 4 SESUAI

B TIANG RAMBU

1 Ø Pipa Seamless in 6 6,103 SESUAI

2 Tebal Tiang mm 2,8 4,1 SESUAI

3 Coating Galvanis µm 70 180 SESUAI

4 Tinggi tiang dari permukaan tanah mm 500 500 SESUAI

RAMBU PETUNJUK PENDAHULU JURUSAN (RPPJ) 067.1 KAB.BANYUMAS
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